
Modules Led STREET 
       CREE ZHAGA

              RGBW

 RGBW XML V2



• PCB en substrat métallique isolé (SMI)  (2W/m.k)

•  Format de base :
 
 

 

• Dimensions : 

 

 

 

 

• Thermistance ( CTN) 15K Ω

• Compatibles avec les optiques  ZHAGA (Ledil Strada 2x2)

• Température de couleur :  3000K, 4000K, 6000K

• Efficacité lumineuse jusqu'à 186 lm/W

• Indice de couleur (CRI) > 70

• Angle de rayonnement : 120°

• Données électriques : I = 0.75A

• ESD (direct contact) 8 kV

• Raccord électrique
Serrage de la cage à ressort ( Wago 2060-452/998-404)
Conducteur rigide ou multi-brins:0,2 à 0,75mm² / 24à 18AWG  

Longueur dénudage conducteur :7 à 9mm / 0,28 à 0,35 inch 

Caractéristiques Générales 

- 2 x 2 LED
- 2 x 4 LED
- 2 X 6 LED
- 2 X 8 LED

-  2 x 2 = 70.6 x 49.5
 Poids (sans optiques) : 19.5g
-  2 x 4 = 121.4 x 49.5mm
 Poids (sans optiques) : 31g

-  2 x 6 = 172.4 x 49.5mm
 Poids (sans optiques) : 42.5g
- 2 x 8 = 223.5 x 49.5mm
 Poids (sans optiques) : 54g

* Précaution de montage sur site des modules Zagha : Port de gants antistatiques, ne pas toucher les Leds 

• Longueur d’onde : R=625nm; G=527,5nm ; B=457,5nm



Caractéristiques électrique 

2x2 - LED CREE XML– TJ 85°C 

2x4 - LED CREE XML– TJ 85°C 

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

 3000°K 350mA 459lm 116lm/w 3,96W

Rouge 350mA 158lm 54,5lm/w 2,9W

Bleu 350mA 72,3lm 18,9lm/w 3,83W

Vert 350mA 502lm 137lm/w 3,68W

 3000°K 500mA 624lm 107lm/w 5,86W

Rouge 500mA 223lm 51lm/w 4,37W

Bleu 500mA 94,7lm 16,8lm/w 5,65W

Vert 500mA 646lm 118lm/w 5,49W

 3000°K 700mA 824lm 96,5lm/w 8,53W

Rouge 700mA 305lm 47lm/w 6,49W

Bleu 700mA 120lm 14,7lm/w 8,16W

Vert 700mA 798lm 100lm/w 7,98W

 3000°K 1050mA 1123lm 83lm/w 13,5W

Rouge 1050mA 434lm 40,7lm/w 10,6W

Bleu 1050mA 157lm 12,3lm/w 13,5W

Vert 1050mA 994lm 80,1lm/w 12,4W

MZCREE-XML-2X2-RGBWC

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

 3000°K 350mA 916lm 116lm/w 7,92W

Rouge 350mA 316lm 54,5lm/w 5,8W

Bleu 350mA 145lm 18,9lm/w 7,66W

Vert 350mA 1005lm 137lm/w 7,36W

 3000°K 500mA 1249lm 107lm/w 11,7W

Rouge 500mA 446lm 51lm/w 8,73W

Bleu 500mA 189lm 16,8lm/w 11,3W

Vert 500mA 1291lm 118lm/w 11W

 3000°K 700mA 1648lm 96,5lm/w 17,1W

Rouge 700mA 609lm 47lm/w 13W

Bleu 700mA 240lm 14,7lm/w 16,3W

Vert 700mA 1593lm 100lm/w 16W

 3000°K 1050mA 2246lm 83lm/w 27,1W

Rouge 1050mA 867lm 40,7lm/w 21,3W

Bleu 1050mA 314lm 12,3lm/w 25,6W

Vert 1050mA 1987lm 80,1lm/w 24,8W

MZCREE-XML-2X4-RGBWC



Caractéristiques électrique 

2x6 - LED CREE XML– TJ 85°C 

2x8 - LED CREE XML– TJ 85°C 

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

 3000°K 350mA 1834lm 116lm/w 15,8W

Rouge 350mA 632lm 54,5lm/w 11,6W

Bleu 350mA 289lm 18,9lm/w 15,3W

Vert 350mA 2010lm 137lm/w 14,7W

 3000°K 500mA 2498lm 107lm/w 23,4W

Rouge 500mA 891lm 51lm/w 17,5W

Bleu 500mA 379lm 16,8lm/w 22,6W

Vert 500mA 2582lm 118lm/w 22W

 3000°K 700mA 3295lm 96,5lm/w 34,1W

Rouge 700mA 1219lm 47lm/w 25,9W

Bleu 700mA 480lm 14,7lm/w 32,6W

Vert 700mA 3193lm 100lm/w 31,9W

 3000°K 1050mA 4491lm 83lm/w 54,1W

Rouge 1050mA 1735lm 40,7lm/w 42,6W

Bleu 1050mA 629lm 12,3lm/w 51,2W

Vert 1050mA 3975lm 80,1lm/w 49,6W

MZCREE-XML-2X8-RGBWC

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

 3000°K 350mA 1376lm 116lm/w 11,9W

Rouge 350mA 474lm 54,5lm/w 8,7W

Bleu 350mA 217lm 18,9lm/w 11,5W

Vert 350mA 1507lm 137lm/w 11W

 3000°K 500mA 1873lm 107lm/w 17,6W

Rouge 500mA 668lm 51lm/w 13,1W

Bleu 500mA 284lm 16,8lm/w 16,9W

Vert 500mA 1937lm 118lm/w 16,5W

 3000°K 700mA 2471lm 96,5lm/w 25,6W

Rouge 700mA 914lm 47lm/w 19,5W

Bleu 700mA 360lm 14,7lm/w 24,5W

Vert 700mA 2394lm 100lm/w 23,9W

 3000°K 1050mA 3369lm 83lm/w 40,6W

Rouge 1050mA 1301lm 40,7lm/w 31,9W

Bleu 1050mA 472lm 12,3lm/w 38,4W

Vert 1050mA 2981lm 80,1lm/w 37,2W

MZCREE-XML-2X6-RGBWC
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