
Modules Led STREET 
       CREE ZHAGA

        Monochrome
              
              

monochrome V2



• PCB en substrat métallique isolé (SMI)  (2W/m.k )

•  Format de base :
 
 

 

• Dimensions :  

 

 

 

 

• Thermistance ( CTN) 15K Ω

• Compatibles avec les optiques Ledil Strada 2x2

• Température de couleur : 
1800K, 2200K, 2400K,2700K,3000K, 4000K, 5700K

• Efficacité lumineuse jusqu'à 192 lm/W

• Indice de couleur (CRI) > 70 
   (option>80 et >90)

• Angle de rayonnement : 120°

• Courant Max  : I = 1050mA

• ESD (direct contact) 8 kV

• Raccord électrique
Serrage de la cage à ressort ( Wago 2060-452/998-404)
Conducteur rigide ou multi-brins:0,2 à 0,75mm² / 24à 18AWG   

Longueur dénudage conducteur :7 à 9mm / 0,28 à 0,35 inch  

Caractéristiques Générales 

- 2 x 2 LED
- 2 x 4 LED
- 2 X 6 LED
- 2 X 8 LED

-  2 x 2 = 70.6 x 49.5
 Poids (sans optiques) : 19.5g
-  2 x 4 = 121.4 x 49.5mm
 Poids (sans optiques) : 31g

-  2 x 6 = 172.4 x 49.5mm
 Poids (sans optiques) : 42.5g
- 2 x 8 = 223.5 x 49.5mm
 Poids (sans optiques) : 54g

* Précaution de montage sur site des modules Zagha : Port de gants antistatiques, ne pas toucher les Leds 



2x2 - LED CREE XPG-3 (S line pour 722, 730) – TJ 85°C

Caractéristiques électrique 

2x4 - LED CREE XPG-3 (S line pour 722, 730) – TJ 85°C

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 488lm 129lm/W (bin R3) 3,78W
500mA 673lm 122lm/W (bin R3) 5,5W
700mA 902lm 115lm/W (bin R3) 7,87W

1050mA 1262lm 104lm/W (bin R3) 12,1W
350mA 556lm 147lm/W ( bin R5) 3,78W
500mA 761lm 139lm/W ( bin R5) 5,5W
700mA 1028lm 131lm/W ( bin R5) 7,87W

1050mA 1438lm 118lm/W ( bin R5) 12,1W
350mA 656lm 174lm/W ( bin S4) 3,78W
500mA 896lm 164lm/W ( bin S4) 5,5W
700mA 1213lm 154lm/W ( bin S4) 7,87W

1050mA 1696lm 140lm/W ( bin S4) 12,1W
350mA 656lm 174lm/W ( bin S4) 3,78W
500mA 896lm 164lm/W ( bin S4) 5,5W
700mA 1213lm 154lm/W ( bin S4) 7,87W

1050mA 1696lm 140lm/W ( bin S4) 12,1W

730 MZCREE-PRE-2X2-730

718 MZCREE-PRE-2X2-718

722 MZCREE-PRE-2X2-722

727 MZCREE-PRE-2X2-727

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP
350mA 976lm 129lm/W (bin R3) 7,56W
500mA 1347lm 122lm/W (bin R3) 11W
700mA 1805lm 115lm/W (bin R3) 15,7W

1050mA 2524lm 104lm/W (bin R3) 24,3W
350mA 1112lm 147lm/W ( bin R5) 7,56W
500mA 1523lm 139lm/W ( bin R5) 11W
700mA 2057lm 131lm/W ( bin R5) 15,7W

1050mA 2876lm 118lm/W ( bin R5) 24,3W
350mA 1312lm 174lm/W ( bin S4) 7,56W
500mA 1796lm 164lm/W ( bin S4) 11W
700mA 2426lm 154lm/W ( bin S4) 15,7W

1050mA 3393lm 140lm/W ( bin S4) 24,3W
350mA 1312lm 174lm/W ( bin S4) 7,56W
500mA 2426lm 164lm/W ( bin S4) 11W
700mA 2426lm 154lm/W ( bin S4) 15,7W

1050mA 3393lm 140lm/W ( bin S4) 24,3W

727 MZCREE-PRE-2X4-727

730 MZCREE-PRE-2X4-730

718 MZCREE-PRE-2X4-718

722 MZCREE-PRE-2X4-722

GAMME XPG3



2x6 - LED CREE XPG-3 (S line pour 722, 730) – TJ 85°C

Caractéristiques électrique 

2x8 - LED CREE XPG-3 (S line pour 722, 730) – TJ 85°C

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP
350mA 1464lm 129lm/W (bin R3) 11,3W
500mA 2020lm 122lm/W (bin R3) 16,5W
700mA 2707lm 115lm/W (bin R3) 23,6W

1050mA 3786lm 104lm/W (bin R3) 36,4W
350mA 1668lm 147lm/W ( bin R5) 11,3W
500mA 2284lm 139lm/W ( bin R5) 16,5W
700mA 3085lm 131lm/W ( bin R5) 23,6W

1050mA 4313lm 118lm/W ( bin R5) 36,4W
350mA 1968lm 174lm/W ( bin S4) 11,3W
500mA 2695lm 164lm/W ( bin S4) 16,5W
700mA 3640lm 154lm/W ( bin S4) 23,6W

1050mA 5089lm 140lm/W ( bin S4) 36,4W
350mA 1968lm 174lm/W ( bin S4) 11,3W
500mA 2695lm 164lm/W ( bin S4) 16,5W
700mA 3640lm 154lm/W ( bin S4) 23,6W

1050mA 5089lm 140lm/W ( bin S4) 36,4W

722 MZCREE-PRE-2X6-722

727 MZCREE-PRE-2X6-727

730 MZCREE-PRE-2X6-730

718 MZCREE-PRE-2X6-718

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP
350mA 1464lm 129lm/W (bin R3) 11,3W
500mA 2020lm 122lm/W (bin R3) 16,5W
700mA 2707lm 115lm/W (bin R3) 23,6W

1050mA 3786lm 104lm/W (bin R3) 36,4W
350mA 1668lm 147lm/W ( bin R5) 11,3W
500mA 2284lm 139lm/W ( bin R5) 16,5W
700mA 3085lm 131lm/W ( bin R5) 23,6W

1050mA 4313lm 118lm/W ( bin R5) 36,4W
350mA 1968lm 174lm/W ( bin S4) 11,3W
500mA 2695lm 164lm/W ( bin S4) 16,5W
700mA 3640lm 154lm/W ( bin S4) 23,6W

1050mA 5089lm 140lm/W ( bin S4) 36,4W
350mA 1968lm 174lm/W ( bin S4) 11,3W
500mA 2695lm 164lm/W ( bin S4) 16,5W
700mA 3640lm 154lm/W ( bin S4) 23,6W

1050mA 5089lm 140lm/W ( bin S4) 36,4W

722 MZCREE-PRE-2X6-722

727 MZCREE-PRE-2X6-727

730 MZCREE-PRE-2X6-730

718 MZCREE-PRE-2X6-718

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 1952lm 129lm/W (bin R3) 15,1W
500mA 2694lm 122lm/W (bin R3) 22W
700mA 3610lm 115lm/W (bin R3) 31,5W

1050mA 5048lm 104lm/W (bin R3) 48,6W
350mA 2224lm 147lm/W ( bin R5) 15,1W
500mA 3046lm 139lm/W ( bin R5) 22W
700mA 4130lm 131lm/W ( bin R5) 31,5W

1050mA 5751lm 118lm/W ( bin R5) 48,6W
350mA 2624lm 174lm/W ( bin S4) 15,1W
500mA 3593lm 164lm/W ( bin S4) 22W
700mA 4853lm 154lm/W ( bin S4) 31,5W

1050mA 6786lm 140lm/W ( bin S4) 48,6W
350mA 2624lm 174lm/W ( bin S4) 15,1W
500mA 3856lm 164lm/W ( bin S4) 22W
700mA 4853lm 154lm/W ( bin S4) 31,5W

1050mA 6786lm 140lm/W ( bin S4) 48,6W

730 MZCREE-PRE-2X8-730

718 MZCREE-PRE-2X8-718

722 MZCREE-PRE-2X8-722

727 MZCREE-PRE-2X8-727



2x2 - LED CREE XPG-4  – TJ 85°C

Caractéristiques électrique 

2x4 - LED CREE XPG-4  – TJ 85°C

GAMME XPG4

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 513lm 137lm/W (bin A5) 3,76W
700mA 960lm 122lm/W (bin A5) 7,84W
1050mA 1356lm 111lm/W (bin A5) 12,2W
350mA 599lm 159lm/W (bin B4) 3,76W
700mA 1120lm 143lm/W ( bin B4) 7,84W
1050mA 1582lm 130lm/W ( bin B4) 12,2W
350mA 620lm 165lm/W (bin B5) 3,76W
700mA 1160lm 148lm/W (bin B5) 7,84W
1050mA 1638lm 136lm/W (bin B5) 12,2W
350mA 684lm 182lm/W ( bin C3) 3,76W
700mA 1280lm 163lm/W ( bin C3) 7,84W
1050mA 1807lm 149lm/W ( bin C3) 12,2W
350mA 727lm 193lm/W ( bin C5) 3,76W
700mA 1360lm 173lm/W ( bin C5) 7,84W
1050mA 1920lm 158lm/W ( bin C5) 12,2W

730 MZCREE-XPG4-2X2-730

718 MZCREE-XPG4-2X2-718

722 MZCREE-XPG4-2X2-722

727 MZCREE-XPG4-2X2-727

724 MZCREE-XPG4-2X2-724

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 1026lm 137lm/W (bin A5) 7,52W
700mA 1920lm 122lm/W (bin A5) 15,7W
1050mA 2711lm 111lm/W (bin A5) 24,3W
350mA 1197lm 159lm/W (bin B4) 7,52W
700mA 2240lm 143lm/W ( bin B4) 15,7W
1050mA 3163lm 130lm/W ( bin B4) 24,3W
350mA 1240lm 165lm/W (bin B5) 7,52W
700mA 2320lm 148lm/W (bin B5) 15,7W
1050mA 3276lm 136lm/W (bin B5) 24,3W
350mA 1368lm 182lm/W ( bin C3) 7,52W
700mA 2560lm 163lm/W ( bin C3) 15,7W
1050mA 3615lm 149lm/W ( bin C3) 24,3W
350mA 1454lm 193lm/W ( bin C5) 7,52W
700mA 2720lm 173lm/W ( bin C5) 15,7W
1050mA 3841lm 158lm/W ( bin C5) 24,3W

724 MZCREE-XPG4-2X4-724

727 MZCREE-XPG4-2X4-727

730 MZCREE-XPG4-2X4-730

718 MZCREE-XPG4-2X4-718

722 MZCREE-XPG4-2X4-722



2x6 - LED CREE XPG-4  – TJ 85°C

Caractéristiques électrique 

2x8 - LED CREE XPG-4 – TJ 85°C

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 1539lm 137lm/W (bin A5) 11,3W

700mA 2880lm 122lm/W (bin A5) 23,5W

1050mA 4067lm 111lm/W (bin A5) 36,5W

350mA 1796lm 159lm/W (bin B4) 11,3W

700mA 3360lm 143lm/W ( bin B4) 23,5W

1050mA 4745lm 130lm/W ( bin B4) 36,5W

350mA 1860lm 165lm/W (bin B5) 11,3W

700mA 3480lm 148lm/W (bin B5) 23,5W

1050mA 4914lm 136lm/W (bin B5) 36,5W

350mA 2052lm 182lm/W ( bin C3) 11,3W

700mA 3840lm 163lm/W ( bin C3) 23,5W

1050mA 5422lm 149lm/W ( bin C3) 36,5W

350mA 2180lm 193lm/W ( bin C5) 11,3W

700mA 4080lm 173lm/W ( bin C5) 23,5W

1050mA 5761lm 158lm/W ( bin C5) 36,5W

724 MZCREE-XPG4-2X6-724

722 MZCREE-XPG4-2X6-722

727 MZCREE-XPG4-2X6-727

730 MZCREE-XPG4-2X6-730

718 MZCREE-XPG4-2X6-718

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 2052lm 137lm/W (bin A5) 15W

700mA 3840lm 122lm/W (bin A5) 31,4W

1050mA 5422lm 111lm/W (bin A5) 48,7W

350mA 2394lm 159lm/W (bin B4) 15W

700mA 4480lm 143lm/W ( bin B4) 31,4W

1050mA 6326lm 130lm/W ( bin B4) 48,7W

350mA 2480lm 165lm/W (bin B5) 15W

700mA 4640lm 148lm/W (bin B5) 31,4W

1050mA 6552lm 136lm/W (bin B5) 48,7W

350mA 2736lm 182lm/W ( bin C3) 15W

700mA 5120lm 163lm/W ( bin C3) 31,4W

1050mA 7230lm 149lm/W ( bin C3) 48,7W

350mA 2907lm 193lm/W ( bin C5) 15W

700mA 5440lm 173lm/W ( bin C5) 31,4W

1050mA 7682lm 158lm/W ( bin C5) 48,7W

724 MZCREE-XPG4-2X8-724

730 MZCREE-XPG4-2X8-730

718 MZCREE-XPG4-2X8-718

722 MZCREE-XPG4-2X8-722

727 MZCREE-XPG4-2X8-727



2x2 - LED CREE JR5050-E Class – TJ 85°C

Caractéristiques électrique 

GAMME JR5050-E

2x4 - LED CREE JR5050-E Class – TJ 85°C

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 1339lm 171lm/W 7,82W

500mA 1874lm 164lm/W 11,4W

700mA 2556lm 156lm/W 16,4W

350mA 1540lm 197lm/W 7,82W

500mA 2155lm 189lm/W 11,4W

700mA 2939lm 179lm/W 16,4W

350mA 1625lm 208lm/W 7,82W

500mA 2274lm 199lm/W 11,4W

700mA 3101lm 189lm/W 16,4W

730 MZCREE-50E-2X2-730

722 MZCREE-50E-2X2-722

727 MZCREE-50E-2X2-727

2x2 - LED CREE JR5050-E Class – TJ 85°C

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 2679lm 171lm/W 15,6W

500mA 3748lm 164lm/W 22,8W

700mA 5112lm 156lm/W 32,8W

350mA 3080lm 197lm/W 15,6W

500mA 4310lm 189lm/W 22,8W

700mA 5879lm 179lm/W 32,8W

350mA 3250lm 208lm/W 15,6W

500mA 4547lm 199lm/W 22,8W

700mA 6202lm 189lm/W 32,8W

727 MZCREE-50E-2X4-727

730 MZCREE-50E-2X4-730

722 MZCREE-50E-2X4-722



Caractéristiques électrique 

GAMME JR5050-E

2x8 - LED CREE JR5050-E Class – TJ 85°C

2x6 - LED CREE JR5050-E Class – TJ 85°C

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 4018lm 171lm/W 23,5W

500mA 5622lm 164lm/W 34,3W

700mA 7668lm 156lm/W 49,2W

350mA 4621lm 197lm/W 23,5W

500mA 6465lm 189lm/W 34,3W

700mA 8818lm 179lm/W 49,2W

350mA 4874lm 208lm/W 23,5W

500mA 6821lm 199lm/W 34,3W

700mA 9302lm 189lm/W 49,2W

722 MZCREE-50E-2X6-722

727 MZCREE-50E-2X6-727

730 MZCREE-50E-2X6-730

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 5357lm 171lm/W 31,3W

500mA 7496lm 164lm/W 45,7W

700mA 10224lm 156lm/W 65,6W

350mA 6161lm 197lm/W 31,3W

500mA 8621lm 189lm/W 45,7W

700mA 11757lm 179lm/W 65,6W

350mA 6499lm 208lm/W 31,3W

500mA 9094lm 199lm/W 45,7W

700mA 12403lm 189lm/W 65,6W

730 MZCREE-50E-2X8-730

722 MZCREE-50E-2X8-722

727 MZCREE-50E-2X8-727



Caractéristiques électrique 

GAMME JR5050-K

2x4 - LED CREE JR5050-K Class – TJ 85°C

2x2 - LED CREE JR5050-K  Class – TJ 85°C

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA TBC TBC TBC

500mA TBC TBC TBC

700mA TBC TBC TBC

350mA 1454lm 185lm/W 7,87W

500mA 2028lm 176lm/W 11,5W

700mA 2753lm 166lm/W 16,6W

350mA 1528lm 194lm/W 7,87W

500mA 2121lm 185lm/W 11,5W

700mA 2884lm 174lm/W 16,6W

722

727 MZCREE-50K-2X2-727

730 MZCREE-50K-2X2-730

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA TBC TBC TBC

500mA TBC TBC TBC

700mA TBC TBC TBC

350mA 2907lm 185lm/W 15,7W

500mA 4056lm 176lm/W 23,1W

700mA 5507lm 166lm/W 33,2W

350mA 3055lm 194lm/W 15,7W

500mA 4262lm 185lm/W 23,1W

700mA 5788lm 174lm/W 33,2W

722

727 MZCREE-50K-2X4-727

730 MZCREE-50K-2X4-730



Caractéristiques électrique 

GAMME JR5050-K

2x8 - LED CREE JR5050-K Class – TJ 85°C

2x6 - LED CREE JR5050-K Class – TJ 85°C

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA TBC TBC TBC

500mA TBC TBC TBC

700mA TBC TBC TBC

350mA 4361lm 185lm/W 23,6W

500mA 6083lm 176lm/W 34,6W

700mA 8260lm 166lm/W 49,9W

350mA 4583lm 194lm/W 23,6W

500mA 6393lm 185lm/W 34,6W

700mA 8681lm 174lm/W 49,9W

722

727 MZCREE-50K-2X6-727

730 MZCREE-50K-2X6-730

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA TBC TBC TBC

500mA TBC TBC TBC

700mA TBC TBC TBC

350mA 5814lm 185lm/W 31,5W

500mA 8111lm 176lm/W 46,1W

700mA 11014lm 166lm/W 66,5W

350mA 6111lm 194lm/W 31,5W

500mA 8524lm 185lm/W 46,1W

700mA 11575lm 174lm/W 66,5W

722

727 MZCREE-50K-2X8-727

730 MZCREE-50K-2X8-730



Caractéristiques électrique 

GAMME de BASE

2x4 - LED CREE XTE HE – TJ 85°C

2x2 - LED CREE XTE HE – TJ 85°CCCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 520lm 134lm/W (bin R4) 3,88W

500mA 943lm 116lm/W (bin R4) 8,1W

700mA 1297lm 104lm/W (bin R4) 12,5W

350mA 556lm 143lm/W (bin R5) 3,88W

500mA 1009lm 125lm/W (bin R5) 8,1W

700mA 1387lm 111lm/W (bin R5) 12,5W

350mA 556lm 143lm/W (bin R5) 3,88W

500mA 1009lm 125lm/W (bin R5) 8,1W

700mA 1387lm 111lm/W (bin R5) 12,5W

722 MZCREE-STD-2X2-722

727 MZCREE-STD-2X2-727

730 MZCREE-STD-2X2-730

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 1040lm 134lm/W (bin R4) 7,75W

500mA 1887lm 116lm/W (bin R4) 16,2W

700mA 2595lm 104lm/W (bin R4) 25W

350mA 1112lm 143lm/W (bin R5) 7,75W

500mA 2017lm 125lm/W (bin R5) 16,2W

700mA 2774lm 111lm/W (bin R5) 25W

350mA 1112lm 143lm/W (bin R5) 7,75W

500mA 2017lm 125lm/W (bin R5) 16,2W

700mA 2774lm 111lm/W (bin R5) 25W

722 MZCREE-STD-2X4-722

727 MZCREE-STD-2X4-727

730 MZCREE-STD-2X4-730

2x2 - LED CREE XTE HE – TJ 85°C



Caractéristiques électrique 

GAMME de BASE

2x8 - LED CREE XTE HE – TJ 85°C

2x6 - LED CREE XTE HE – TJ 85°C

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 1560lm 134lm/W (bin R4) 11,6W

500mA 2830lm 116lm/W (bin R4) 24,3W

700mA 3892lm 104lm/W (bin R4) 37,6W

350mA 1668lm 143lm/W (bin R5) 11,6W

500mA 3026lm 125lm/W (bin R5) 24,3W

700mA 4162lm 111lm/W (bin R5) 37,6W

350mA 1668lm 143lm/W (bin R5) 11,6W

500mA 3026lm 125lm/W (bin R5) 24,3W

700mA 4162lm 111lm/W (bin R5) 37,6W

722 MZCREE-STD-2X6-722

727 MZCREE-STD-2X6-727

730 MZCREE-STD-2X6-730

CCT Courant Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

350mA 2080lm 134lm/W (bin R4) 15,5W

500mA 3773lm 116lm/W (bin R4) 32,4W

700mA 5190lm 104lm/W (bin R4) 50,1W

350mA 2224lm 143lm/W (bin R5) 15,5W

500mA 4034lm 125lm/W (bin R5) 32,4W

700mA 5549lm 111lm/W (bin R5) 50,1W

350mA 2224lm 143lm/W (bin R5) 15,5W

500mA 4034lm 125lm/W (bin R5) 32,4W

700mA 5549lm 111lm/W (bin R5) 50,1W

722 MZCREE-STD-2X8-722

727 MZCREE-STD-2X8-727

730 MZCREE-STD-2X8-730
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Caractéristiques mécanique 

   José ALEMANY
   +33 6 47 82 80 97  
   alemany@technalp.com

    Philippe BERNARD
   +33 6 20 49 08 89 

    commercial@technalp.com
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