
Modules Led STREET 
       CREE ZHAGA

             Tunable 2 XD16



• PCB en substrat métallique isolé (SMI)  (2W/m.k)

•  Format de base :
 
 

 

• Dimensions : 

 

 

 

 

• Thermistance ( CTN) 15K Ω

• Compatibles avec les optiques Ledil Strada 2x2

• Température de couleur : 
1800K, 2200K, 2700K,3000K, 4000K, 5700K

• Efficacité lumineuse jusqu'à  186lm/W

• Indice de couleur (CRI) > 70 
   (option>80 et >90)

• Angle de rayonnement : 120°

• Données électriques : I = 350/700mA

• ESD (direct contact) 8 kV

• Raccord électrique
Serrage de la cage à ressort ( Wago 2060-452/998-404)
Conducteur rigide ou multi-brins:0,2 à 0,75mm² / 24à 18AWG  

Longueur dénudage conducteur :7 à 9mm / 0,28 à 0,35 inch 

Caractéristiques Générales 

- 2 x 2 LED
- 2 x 4 LED
- 2 X 6 LED
- 2 X 8 LED

-  2 x 2 = 70.6 x 49.5
 Poids (sans optiques) : 19.5g
-  2 x 4 = 121.4 x 49.5mm
 Poids (sans optiques) : 31g

-  2 x 6 = 172.4 x 49.5mm
 Poids (sans optiques) : 42.5g
- 2 x 8 = 223.5 x 49.5mm
 Poids (sans optiques) : 54g

* Précaution de montage sur site des modules Zagha : Port de gants antistatiques, ne pas toucher les Leds 



2x8 -  LED CREE XD16  2200-3000°K – TJ 85°C

2x6 -  LED CREE XD16  2200-3000°K – TJ 85°C

2x4 - LED CREE XD16   2200-3000°K – TJ 85°C 

Caractéristiques électrique 

Gamme de XD16

Exemple :  Module Zagha Cree         Tunable           Reference led   Nbre led    couleur de Température

                           MZCREE                    TN                              XD           2x8                1 = 1800°K
                                                                                                                                    2 = 2200°K
                                                                                                                                    3 = 3000°K
                                                                                                                                    4 = 4000°k

CCT Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

722 856lm 112lm/W 7,64W

730 1184lm 155lm/W 7,64W

722 1181lm 106lm/W 11,1W

730 1633lm 147lm/W 11,1W

722 1581lm 100lm/W 15,8W

730 2186lm 138lm/W 15,8W

350mA

500mA

700mA

MZCREE-TNXD-2X4-23

CCT Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

722 1284lm 112lm/W 11,5W

730 1776lm 155lm/W 11,5W

722 1771lm 106lm/W 16,7W

730 2450lm 147lm/W 16,7W

722 2371lm 100lm/W 23,7W

730 3280lm 138lm/W 23,7W

350mA

MZCREE-TNXD-2X6-23500mA

700mA

CCT Flux Rendement Puissance REF TECHNALP

722 1272lm 112lm/W 15,3W

730 2368lm 155lm/W 15,3W

722 2362lm 106lm/W 22,2W

730 3552lm 147lm/W 22,2W

722 3161lm 100lm/W 31,6W

730 4373lm 138lm/W 31,6W

350mA

MZCREE-TNXD-2X8-23500mA

700mA

2x4 -  LED CREE XD16  2200-3000°K – TJ 85°C



 2 x 8 LED

 2 x 6 LED

 2 x 4 LED
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Caractéristiques mécanique 

   José ALEMANY
   +33 6 47 82 80 97  
   alemany@technalp.com

    Philippe BERNARD
   +33 6 20 49 08 89 

    commercial@technalp.com
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